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Frez do fazowania z węglików
spiekanych, długi, 90° d=12,0mm Z=6
UFX - 3 Karnasch (3064931200)

Cena brutto 612,37 zł

Cena netto 497,86 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 3064931200

Kod EAN 4046781566478

Magazyn producenta 98

Opis produktu
Frez do fazowania wykonany z węglika spiekanego, przeznaczony do gratowania krawędzi pod kątem 90°. Narzędzie
charakteryzuje się wydłużoną konstrukcją oraz posiada sześć ostrzy tnących.

Produkt jest przystosowany do obróbki twardych materiałów, stali nierdzewnych, żeliwa oraz stopów trudnotobrabialnych,
takich jak tytan czy Inconel. Konstrukcja umożliwia pracę w materiałach generujących zarówno krótki, jak i długi wiór.

Zastosowanie:

Materiały o twardości do 68 HRC
Żeliwo
Stal nierdzewna (ferrytyczna, martenzytyczna, austenityczna)
Inconel, Hastelloy, Tytan
Materiały krótko-wiórowe i długo-wiórowe

Zastosowanie:

Materiały o twardości do 68 HRC
Żeliwo
Stal nierdzewna (ferrytyczna)
Stal nierdzewna (martenzytyczna) > 900 N/mm²
Stal nierdzewna (austenityczna)
Inconel, Hastelloy, Tytan
Materiały krótko-wiórowe
Materiały długo-wiórowe

Parametry:

Średnica robocza [mm] (d1): 12,0
Długość całkowita [mm] (l1): 83
Średnica trzpienia [mm] (d2 h6): 12
Liczba ostrzy: 6

Średnica robocza [d1]: 12,0 
Średnica uchwytu [d2]: 12 
Długość całkowita [l1]: 83 
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Ilość ostrzy [Z]: 6 
Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany 
Powłoka: UFX-3 
Kąt lini śrubowej: 0° 
Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: DIN 6527L 
Kąt wierzchołkowy: 90°  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

