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Frez do fazowania z weglikéw
spiekanych, dtugi, 90° d=4,0mm Z=4
UFX - 3 Karnasch (3064930400)
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Cena brutto 176,14 zt

Cena netto 143,20 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 3064930400
Kod EAN 4046781566430
Magazyn producenta 702

Opis produktu

Frez do fazowania wykonany z weglika spiekanego, przeznaczony do obrébki krawedzi pod katem 90 stopni. Narzedzie
charakteryzuje sie przedtuzong konstrukcja, ktéra umozliwia prace w trudniej dostepnych miejscach.

Wykonany z petnego weglika spiekanego.

Konstrukcja dtuga.

Kat fazowania 90 stopni.

Przeznaczony do obrébki zeliwa, tytanu, stopédw Inconel i Hastelloy oraz stali nierdzewnych i materiatéw o twardosci do
68 HRC.

Zastosowanie:

Materiaty o twardosci do 68 HRC

Zeliwo

Stal nierdzewna (ferrytyczna)

Stal nierdzewna (martenzytyczna) > 900 N/mm?
Stal nierdzewna (austenityczna)

Inconel, Hastelloy, Tytan

Materiaty krétko-widrowe

Materiaty dtugo-wiérowe

Parametry:

« Srednica robocza [mm] (d1): 4,0

¢ Dtugosc¢ catkowita [mm] (11): 54

« Srednica trzpienia [mm] (d2 h6): 4
e Liczba ostrzy: 4

Srednica robocza [d1]: 4,0

Srednica uchwytu [d2]: 4

Dtugos¢ catkowita [11]: 54

lloé¢ ostrzy [Z]: 4

Materiat narzedzia: Ultradrobny weglik spiekany
Powtoka: UFX-3

Kat lini Srubowej: 0°

Typ uchwytu: DIN 6535 HA
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Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: nie
Norma narzedzia: DIN 6527L
Kat wierzchotkowy: 90°
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