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Frez jednozebny petnoweglikowy,
spirala i ciecie prawoskretne,
: d=0,8/L2=5,0/d2h6=3/L1=30mm
— — Karnasch (291652008005003030)

Cena brutto 193,04 zt

Cena netto 156,94 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 291652008005003030
Kod EAN 4046781543172
Magazyn producenta 14

Opis produktu

Frez jednozebny petnoweglikowy przeznaczony do obrébki tworzyw sztucznych oraz wosku. Narzedzie charakteryzuje sie
prawoskretnga spiralg i prawoskretnym kierunkiem ciecia, co zapewnia prace w trybie ciecia ciaggngcego.

¢ Wykonany z litego weglika spiekanego.
¢ Konstrukcja jednoostrzowa.

¢ Prawoskretna linia Srubowa.

e Ciecie ciggnace.

Zastosowanie:

Acryl
PMMA GS
PE PP

PA

SAN

ABS

PC PET PPE
PMMA XT
MAKROLON
Wachs

Parametry:

« Srednica ostrza [mm] (Tolerancje: @ < 3,0: -0,000/-0,040; @ 4,0-6,0: -0,000/-0,048; @ 8,0-10,0: -0,000/-0,058) (d1):
0,80

Dtugos¢ ostrza [mm] (12): 5,0

Srednica trzpienia [mm] (d2 h6): 3

Dtugos¢ catkowita [mm] (11): 30

Liczba ostrzy: 1

Srednica robocza [d1]: 0,80 mm
Srednica uchwytu [d2]: 3
Dtugos¢ catkowita [I1]: 30
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FESSIONAL ToOOLS NIP: 669-256-85-98

Dtugos$¢ krawedzi tngcej [12]: 5,0

llos¢ ostrzy [Z]: 1

Materiat narzedzia: Ultradrobny weglik spiekany
Powtoka: docierana

Kat lini Srubowej: 30°

Typ uchwytu: DIN 6535 HA

Kierunek skrawania: prawy

Chtodzenie wewnetrzne: nie

Norma narzedzia: Karnasch

Tolerancja $rednicy: 0,000/-0,040 mm
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