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Frez jednozębny pełnowęglikowy,
spirala i cięcie prawoskrętne,
d=6,0/L2=22,0/d2h6=6/L1=50mm
Karnasch (291652060022006050)

Cena brutto 309,30 zł

Cena netto 251,46 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 291652060022006050

Kod EAN 4046781575586

Magazyn producenta 0

Opis produktu
Frez jednozębny pełnowęglikowy przeznaczony do obróbki tworzyw sztucznych oraz wosku. Narzędzie charakteryzuje się
prawoskrętną spiralą oraz prawoskrętnym kierunkiem cięcia.

Konstrukcja frezu zapewnia cięcie ciągnące. Produkt wykonany jest w całości z węglika spiekanego.

Wykonanie z pełnego węglika spiekanego
Konstrukcja jednozębna
Prawoskrętna spirala i prawoskrętny kierunek cięcia
Cięcie ciągnące

Zastosowanie:

Acryl
PMMA GS
PE PP
PA
SAN
ABS
PC PET PPE
PMMA XT
MAKROLON
Wachs

Parametry:

Średnica ostrza [mm] (Tolerancje: Ø ≤ 3,0: -0,000/-0,040; Ø 4,0-6,0: -0,000/-0,048; Ø 8,0-10,0: -0,000/-0,058) (d1):
6,00
Długość ostrza [mm] (l2): 22,0
Średnica trzpienia [mm] (d2 h6): 6
Długość całkowita [mm] (l1): 50
Liczba ostrzy: 1

Średnica robocza [d1]: 6,00 mm 
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Średnica uchwytu [d2]: 6 
Długość całkowita [l1]: 50 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 22,0 
Ilość ostrzy [Z]: 1 
Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany 
Powłoka: docierana 
Kąt lini śrubowej: 30° 
Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
Tolerancja średnicy: 0,000/-0,048 mm 
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