
RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Dane aktualne na dzień: 04-10-2026 09:24

Link do produktu: https://wiertools.pl/frez-jednozebny-pelnoweglikowy-spirala-i-ciecie-prawoskretne-d6-0l232-0d2h66l1100mm-
karnasch-291652060032006100-p-5726.html

  
Frez jednozębny pełnowęglikowy,
spirala i cięcie prawoskrętne,
d=6,0/L2=32,0/d2h6=6/L1=100mm
Karnasch (291652060032006100)

Cena brutto 403,51 zł

Cena netto 328,06 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 291652060032006100

Kod EAN 4046781575548

Magazyn producenta 1

Opis produktu
Frez jednozębny pełnowęglikowy przeznaczony do obróbki tworzyw sztucznych oraz wosku. Narzędzie charakteryzuje się
prawoskrętną spiralą, jest prawotnące i wykonuje cięcie ciągnące.

Wykonany z litego węglika spiekanego.
Konstrukcja jednoostrzowa.
Prawoskrętna geometria ostrza.
Przystosowany do pracy z materiałami takimi jak akryl, poliwęglan oraz inne tworzywa termoplastyczne.

Zastosowanie:

Acryl
PMMA GS
PE PP
PA
SAN
ABS
PC PET PPE
PMMA XT
MAKROLON
Wachs

Parametry:

Średnica ostrza [mm] (Tolerancje: Ø ≤ 3,0: -0,000/-0,040; Ø 4,0-6,0: -0,000/-0,048; Ø 8,0-10,0: -0,000/-0,058) (d1):
6,00
Długość ostrza [mm] (l2): 32,0
Średnica trzpienia [mm] (d2 h6): 6
Długość całkowita [mm] (l1): 100
Liczba ostrzy: 1

Średnica robocza [d1]: 6,00 mm 
Średnica uchwytu [d2]: 6 
Długość całkowita [l1]: 100 
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Długość krawędzi tnącej [l2]: 32,0 
Ilość ostrzy [Z]: 1 
Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany 
Powłoka: docierana 
Kąt lini śrubowej: 30° 
Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
Tolerancja średnicy: 0,000/-0,048 mm 
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