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Frez jednozebny petnoweglikowy,
spirala lewoskretna, ciecie
g prawoskretne,
o d=6,0/L2=20/d2=6/L1=60mm
Karnasch (29165406002006060)

Cena brutto 275,26 zt

Cena netto 223,79 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 29165406002006060
Kod EAN 4046781587893
Magazyn producenta 14

Opis produktu

Frez jednozebny petnoweglikowy wykonany z drobnoziarnistego weglika spiekanego. Narzedzie charakteryzuje sie
lewoskretng spiralg przy prawoskretnym kierunku ciecia, co zapewnia ciecie pchajace w dét.

Wykonanie zgodnie z norma zaktadowga Karnasch z chwytem gtadkim DIN 6535 Form HA.
Powierzchnie tnace poddane procesowi polerowania.

Przystosowany do obrébki szybkosciowej HSC.

Mozliwos$¢ pracy z chtodzeniem powietrzem, olejem lub emulsja.

Zastosowanie:

Acryl
PMMA GS
PE

PP

PA

SAN

ABS

PC

PET

PPE
PMMA XT
Makrolon
Wachs
Wax

Parametry:

« Srednica frezowania [mm] (d1): 6,0
e Dtugos¢ robocza [mm] (12): 20

e Srednica trzpienia [mm] (d2 h6): 6
¢ Dtugosc¢ catkowita [mm] (11): 60
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WIERTOOLS Karnasch' B'c

FESSIONAL TOOLS

RKMPro Tools Sp. z o.0.
ul. Potczynska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

e Liczba ostrzy: 1

Srednica robocza [d1]: 6,0

Srednica uchwytu [d2]: 6

Dtugos¢ catkowita [11]: 60

Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 20

llos¢ ostrzy [Z]: 1

Materiat narzedzia: Ultradrobny weglik spiekany
Powtoka: docierana

Kat lini Srubowej: 30° L

Typ uchwytu: DIN 6535 HA

Kierunek skrawania: prawy

Chtodzenie wewnetrzne: nie

Norma narzedzia: Karnasch
Tolerancja $rednicy: 0,000/-0,048 mm
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