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Frez kulisty z węglika spiekanego, długi
HSC/HPC d=12,0/r=6,0/l3=45mm
NHC-7000 Karnasch (306217120045)

Cena brutto 968,01 zł

Cena netto 787,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 306217120045

Kod EAN 4046781564009

Magazyn producenta 74

Opis produktu
Frez kulisty z węglika spiekanego w wersji długiej, przeznaczony do obróbki w technologiach HSC oraz HPC. Narzędzie
charakteryzuje się konstrukcją z dwiema krawędziami tnącymi o kącie pochylenia linii śrubowej 30 stopni.

Wykonany z drobnoziarnistego węglika spiekanego.
Chwyt gładki zgodny z normą DIN 6535 Form HA.
Przystosowany do pracy z chłodzeniem olejem, emulsją lub mgłą olejową.

Zastosowanie: aluminium i stopowe stopy aluminium, tworzywa sztuczne (w tym GFK-CFK, Makrolon, UHMW-PE), metale
nieżelazne takie jak mosiądz, miedź i brąz, a także tytan, nikiel oraz wosk.

Zastosowanie:

Aluminium
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
Aluminium
Kunststoff
Aluminium
Makrolon
Messing
UHMW-PE
Kupfer
Wachs
Ampco
Titan
Nickel
Bronze

Parametry:

Średnica frezowania [mm] (d1): 12,0
Promień naroża [mm]: 6,0
Długość krawędzi skrawającej [mm] (l3): 45
Średnica trzpienia [mm] (d2 h5): 12
Średnica rdzenia [mm] (d3): 11,60
Długość całkowita [mm] (l1): 100
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Długość szyjki [mm] (l2): 12
Kąt stożka [°]: 12°

Średnica robocza [d1]: 12,0 
Średnica uchwytu [d2]: 12 
Długość całkowita [l1]: 100 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 12 
Długość robocza [l3]: 45 
Ilość ostrzy [Z]: 2 
Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany 
Powłoka: NHC 7000 
Kąt lini śrubowej: 30° 
Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
Tolerancja średnicy: -0,004/-0,012 mm 
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