AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

WIERTOOLS x

OFESSIONAL TOOLS

RKMPro Tools Sp. z o.0.
ul. Potczynska 140C, 75-816 Koszalin

BF“BS.:I-I B c NIP: 669-256-85-98

Dane aktualne na dzien: 04-10-2026 08:09

Link do produktu: https://wiertools.pl/frez-mkdpojedynczy-krysztal-diamentowy-do-wykanczania-lustrzanego-obwodowy-

Opis produktu

czolowy-d1-0124-karnasch-296840010004-p-6626.html

Frez MKD/pojedynczy krysztat
diamentowy do wykanczania
lustrzanego, obwodowy, czotowy
d=1,0/L2=4 Karnasch (296840010004)

Dostepnos¢ Na zapytanie
Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 296840010004
Kod EAN 4046781508089
Magazyn producenta 1

Frez z monokrystalicznym diamentem MKD przeznaczony do obrébki obwodowej oraz czotowej, umozliwiajgcy uzyskanie
wykonczenia o wysokim potysku lustrzanym. Narzedzie jest wywazone do pracy przy predkosciach obrotowych ponizej 60 000

obr./min.

Wykonanie z monokrystalicznego diamentu MKD.

Mozliwos¢ uzyskania lustrzanego wykonczenia powierzchni.

L]
e Przeznaczony do frezowania obwodowego i czotowego.
L]
L]

Wywazenie konstrukcji do 60 000 obr./min.

Zastosowanie:

o Akryl

e Aluminium miekkie
e Szkto akrylowe

¢ PMMA GS

Parametry:
e dl1 +0,03:1,0

¢ Dtugosc¢ ostrza [mm] (12): 4
e d2 h5: 4

Dtugos¢ catkowita [mm] (11): 50

Liczba ostrzy: 1

Srednica robocza [d1]: 1,0
Srednica uchwytu [d2]: 4
Dtugos¢ catkowita [I1]: 50
Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 4
llos¢ ostrzy [Z]: 1

Materiat narzedzia: Diament MCD
Powtoka: docierana

Kat lini Srubowej: 0°

Typ uchwytu: DIN 6535 HA
Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: nie
Norma narzedzia: Karnasch
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Tolerancja $rednicy: £0,03 mm
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