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Frez pełnowęglikowy 3D, kulisy, 250°,
extra długi, HHC/HSC
d=4,0/r=2,0/L3=30mm UFX-3
Karnasch (3064850400)

Cena brutto 681,83 zł

Cena netto 554,33 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 3064850400

Kod EAN 4046781566256

Magazyn producenta 62

Opis produktu
Frez pełnowęglikowy 3D z czołem kulistym 250 stopni w wersji ekstra długiej, przeznaczony do obróbki HSC oraz HHC.
Narzędzie charakteryzuje się geometrią UFX-3, kątem pochylenia linii śrubowej 15 stopni oraz chwytem gładkim według
normy DIN 6535 HA.

Wykonany z drobnoziarnistego węglika spiekanego MICRO GRAIN.
Geometria typu N z promieniem kuli 250 stopni.
Przeznaczony do obróbki stali hartowanej oraz zastosowań uniwersalnych.

Zastosowanie:

Stal hartowana (do 65 HRC)
Uniwersalne zastosowanie

Parametry:

Średnica frezowania / Średnica kuli [mm] (d1): 4
Promień kuli [mm]: 2,0
Średnica trzpienia [mm] (d2 h5): 6
Średnica szyjki [mm] (dn1): 3,06
Kąt odciążenia [°]: 3,0°
Długość całkowita [mm] (L1): 80
Długość ostrza [mm] (L2): 2,70
Długość szyjki [mm] (L3): 30
Liczba ostrzy: 2

Średnica robocza [d1]: 4,00 mm 
Średnica uchwytu [d2]: 6 
Długość całkowita [l1]: 80 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 2,70 
Długość robocza [l3]: 30 
Ilość ostrzy [Z]: 2 
Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany 
Powłoka: UFX-3 
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Kąt lini śrubowej: 15° 
Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
Tolerancja średnicy: -0,010/-0,028 mm 
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