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Frez pełnowęglikowy 3D, kulisy,
4-ostrza, Rockwell Cutter
d=4,0/r=2,0/L3=0/L1=55/Z=4 UFX 24
Karnasch (3064860400055)

Cena brutto 467,03 zł

Cena netto 379,70 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 3064860400055

Kod EAN 4046781563286

Magazyn producenta 89

Opis produktu
Frez pełnowęglikowy 3D z czołem kulistym z serii Rockwell Cutter przeznaczony do obróbki wykańczającej. Narzędzie posiada
cztery ostrza skrawające dochodzące do samego centrum, co czyni je pełnowartościowym frezem czteroostrzowym.

Wykonany z monolitu węglika spiekanego.
Cztery krawędzie tnące zbiegające się w osi narzędzia.
Wysoka precyzja wykonania promienia naroża.

Zastosowanie: stal hartowana (do 70 HRC), metale nieżelazne oraz tworzywa sztuczne.

Zastosowanie:

Stal hartowana (do 70 HRC)
Metale nieżelazne
Tworzywa sztuczne

Parametry:

Średnica części roboczej / średnica nominalna [mm] (d1): 4,0
Promień naroża [mm]: 2,0
Średnica trzpienia [mm] (d2 h5): 6
Długość całkowita [mm] (l1): 55
Długość robocza / długość ostrza [mm] (l2): 8
Kąt spirali [°]: 15°
Liczba ostrzy [szt.]: 4

Średnica robocza [d1]: 4,00 mm 
Średnica uchwytu [d2]: 6 
Długość całkowita [l1]: 55 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 8 
Ilość ostrzy [Z]: 4 
Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany 
Powłoka: UFX-24 
Kąt lini śrubowej: 30° 
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Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
Tolerancja średnicy: -0,010/-0,028 mm 
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