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Frez petnoweglikowy CVD kulisty z
powtokg diamentowag d=10,0 r=5,0
== 13=50 Z=2 d2=10
T kompozyty/Tytan/Grafit Karnasch
(29652210005010)

Cena brutto 4 060,35 zt

Cena netto 3 301,10 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 29652210005010
Kod EAN 4046781545855
Magazyn producenta 10

Opis produktu

Frez kulisty 3D z serii CVD przeznaczony do obrébki szybkosciowej HSC. Narzedzie charakteryzuje sie ostrzami z diamentu o
czystosci 99,9% oraz chwytem gtadkim wykonanym wedtug normy DIN 6535 HA.

¢ Petna kontrola jakosci kazdej sztuki.
e Przystosowany do pracy z chtodzeniem mgta olejowa, olejem, emulsja lub powietrzem.
¢ Kat natarcia 0 stopni.

Zastosowanie:

Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem weglowym (CFK)
Wtékno aramidowe (AFK-SFK)

Materiaty hybrydowe

Laminaty

PA66 GF30

PVDF GF30

Cyrkon

E.MAX (do technologii CAD/CAM)

FR 4

Tytan

Aluminium > 6% Si

Mosigdz

Miedz

Stal-grafit

Tworzywo sztuczne-grafit

Ampco

Parametry:

« Srednica robocza [mm] (d1): 10
e PromieA [mm]: 5,0
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Dtugos¢ szyjki [mm] (13): 50
Srednica trzpienia [mm] (d2 h6): 10
Srednica szyjki [mm] (d3): 9,6
Diugos¢ catkowita [mm] (11): 100
Dtugos¢ robocza [mm] (12): 8,0
Liczba ostrzy: 2

Srednica robocza [d1]: 10
Srednica uchwytu [d2]: 10
Dtugos¢ catkowita [11]: 100
Dtugos¢ krawedzi tnacej [I12]: 8,0
Dtugos¢ robocza [I13]: 50

llos¢ ostrzy [Z]: 2

Materiat narzedzia: Diament CVD
Powtoka: Diament 99,9%

Kat lini Srubowej: 0°

Typ uchwytu: DIN 6535 HA
Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: nie
Norma narzedzia: Karnasch
Tolerancja $rednicy: 0,000/-0,015 mm
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