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Frez pełnowęglikowy CVD kulisty z
powłoką diamentową d=3,0 r=1,5 l3=6
Z=2 d2=4 kompozyty/Tytan/Grafit
Karnasch (29652203000604)

Cena brutto 1 904,27 zł

Cena netto 1 548,19 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 29652203000604

Kod EAN 4046781515797

Magazyn producenta 3

Opis produktu
Frez kulisty 3D z powłoką diamentową CVD przeznaczony do obróbki szybkościowej HSC. Narzędzie posiada chwyt gładki
wykonany zgodnie z normą DIN 6535 Form HA oraz kąt natarcia 0 stopni. Każdy egzemplarz przechodzi pełną kontrolę jakości
producenta.

Powłoka diamentowa o czystości 99,9%
Przystosowany do pracy z chłodzeniem mgłą olejową, olejem, emulsją lub powietrzem
Konstrukcja z dwoma ostrzami roboczymi
Przeznaczony do obróbki materiałów kompozytowych, tytanu, grafitu oraz metali nieżelaznych

Zastosowanie:

Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
Włókno aramidowe (AFK-SFK)
Materiały hybrydowe
Laminaty
PA66 GF30
PVDF GF30
Cyrkon
E.MAX (do technologii CAD/CAM)
FR 4
Tytan
Aluminium > 6% Si
Mosiądz
Miedź
Stal-grafit
Tworzywo sztuczne-grafit
Ampco

Parametry:

Średnica robocza [mm] (d1): 3
Promień [mm]: 1,5
Długość szyjki [mm] (l3): 6
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Średnica trzpienia [mm] (d2 h6): 4
Średnica szyjki [mm] (d3): 2,8
Długość całkowita [mm] (l1): 50
Długość robocza [mm] (l2): 2,5
Liczba ostrzy: 2

Średnica robocza [d1]: 3 
Średnica uchwytu [d2]: 4 
Długość całkowita [l1]: 50 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 2,5 
Długość robocza [l3]: 6 
Ilość ostrzy [Z]: 2 
Materiał narzędzia: Diament CVD 
Powłoka: Diament 99,9% 
Kąt lini śrubowej: 0° 
Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
Tolerancja średnicy: 0,000/-0,010 mm 
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