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Frez petnoweglikowy CVD z powtokg
diamentowg, z fazg naroza
£ — d=3,0/L3=15mm/Z=2
e, Composites/Titanium/Graphite

Karnasch (296524030015)

Cena brutto 1 981,21 zt
Cena netto 1610,74 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 296524030015
Kod EAN 4046781546012
Magazyn producenta 6

Opis produktu

Frez trzpieniowy walcowy wykonany z weglika spiekanego G55, przeznaczony do obrébki wykanczajacej w technologii HSC
(High-Speed-Cutting). Narzedzie posiada faze naroza oraz chwyt gtadki wykonany wedtug normy DIN 6535 Form HA.

* Wykonany z litego weglika spiekanego G55 z powtoka diamentowg 99,9%.
¢ Przeznaczony do obrébki wykanczajgcej materiatéw kompozytowych, tytanu oraz grafitu.
¢ Kazde narzedzie przechodzi petng kontrole jakosci.

Zastosowanie:

COMPOSITES

E.MAX FOR CAD/CAM TECHNOLOGY
KUNSTSTOFF-GRAPHIT plastic-graphite

Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem weglowym (CFK)
GF GF25

Ampco

Aramid fiber AFK-SFK

PVDF GF25

FR 4

Hybrid-stoffe hybrid materials

TITAN titanium

TITAN

Schicht-stoffe Laminates

Aluminium > 6% Si

PA66 GF30 brass

PVDF GF30 copper

ZIRKONIUM steel-graphite

STAHL-GRAPHIT

Parametry:
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Srednica narzedzia [mm] (d1): 3
Tolerancja srednicy narzedzia [mm]: 0,1
Dtugos¢ ostrza [mm] (I13): 15

Srednica trzpienia [mm] (d2 h6): 6
Srednica szyjki [mm] (d3): 2,8

Dtugos¢ catkowita [mm] (I11): 75
Dtugos¢ robocza [mm] (12): 2,5

Liczba ostrzy: 2

Srednica robocza [d1]: 3

Srednica uchwytu [d2]: 6

Dtugos¢ catkowita [I1]: 75
Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 2,5
Dtugos¢ robocza [I3]: 15

llo$¢ ostrzy [Z]: 2

Materiat narzedzia: Diament CVD
Powtoka: Diament 99,9%

Kat lini Srubowej: 0°

Typ uchwytu: DIN 6535 HA
Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: nie
Norma narzedzia: Karnasch
Tolerancja $rednicy: 0,000/-0,010 mm
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