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Frez pełnowęglikowy CVD z powłoką
diamentową, z promieniem naroża
d=5,0/ rp=0,3/L3=25,0/Z=2 Karnasch
(296523050003025)

Cena brutto 2 091,20 zł

Cena netto 1 700,16 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 296523050003025

Kod EAN 4046781507853

Magazyn producenta 7

Opis produktu
Frez trzpieniowy CVD z promieniem naroża przeznaczony do obróbki szybkościowej HSC. Narzędzie posiada powłokę
diamentową o czystości 99,9% oraz chwyt gładki wykonany według normy DIN 6535 Form HA. Każdy produkt przechodzi
pełną kontrolę jakości.

Przystosowany do pracy z chłodzeniem mgłą olejową, emulsją, powietrzem lub olejem.
Konstrukcja z promieniem naroża i szyjką.
Narzędzie dwuostrzowe.

Zastosowanie:

Kompozyty (COMPOSITES)
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
Włókna aramidowe (Aramid fiber)
Materiały hybrydowe (Hybrid materials)
Laminaty (Laminates)
PA66 GF30
PVDF GF30
Cyrkon (ZIRKONIUM)
E.MAX (dla technologii CAD/CAM)
FR 4
GF GF25
PVDF GF25
Tytan (TITAN)
Aluminium > 6% Si
Mosiądz (brass)
Miedź (copper)
Stal-grafit (steel-graphite)
Tworzywo sztuczne-grafit (plastic-graphite)
Ampco

Parametry:

Średnica narzędzia [mm] (d1): 5
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Promień naroża [mm]: 0,3
Długość szyjki [mm] (l3): 25
Średnica trzpienia [mm] (d2): 6
Średnica szyjki [mm] (d3): 4,6
Długość całkowita [mm] (l1): 75
Długość robocza [mm] (l2): 3,0
Liczba ostrzy: 2

Średnica robocza [d1]: 5 
Średnica uchwytu [d2]: 6 
Długość całkowita [l1]: 75 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 3,0 
Długość robocza [l3]: 25 
Ilość ostrzy [Z]: 2 
Materiał narzędzia: Diament CVD 
Powłoka: Diament 99,9% 
Kąt lini śrubowej: 0° 
Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
Tolerancja średnicy: 0,000/-0,012 mm 
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