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Frez pełnowęglikowy do fazowania 90°,
powłoka diamentowa, długi d=0,5mm
Z=3 DCA-06 Karnasch (3065390050)

Cena brutto 429,66 zł

Cena netto 349,32 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 3065390050

Kod EAN 4046781548467

Magazyn producenta 46

Opis produktu
Frez pełnowęglikowy przeznaczony do fazowania i gratowania pod kątem 90 stopni, wykonany w wersji długiej. Narzędzie
zostało pokryte powłoką diamentową i wykonane z drobnoziarnistego węglika spiekanego.

Konstrukcja przystosowana do obróbki typu HHC, HSC oraz HPC
Trzy ostrza tnące
Powłoka diamentowa zwiększająca odporność przy obróbce materiałów ściernych

Zastosowanie:

Grafit (drobnoziarnisty)
Grafit (średnioziarnisty)
Grafit (gruboziarnisty)
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
PA66 GF30
PVDF GF30
PEEK GF30
POM GF25
PTFE CF25
Tlenek cyrkonu
FR 4

Parametry:

Średnica nominalna gratownika [mm] (d1): 0,5
Długość części roboczej (długość fazy) [mm] (l3): 3
Długość całkowita [mm] (l1): 40
Średnica końcówki [mm] (d4): 0,1
Średnica trzpienia [mm] (d2 h6): 4
Liczba ostrzy: 3

Średnica robocza [d1]: 0,5 
Średnica uchwytu [d2]: 4 
Długość całkowita [l1]: 40 
Długość robocza [l3]: 3 
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Ilość ostrzy [Z]: 3 
Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany 
Powłoka: DCA-06 
Kąt lini śrubowej: 0° 
Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
Kąt wierzchołkowy: 90° 
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