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Frez petnoweglikowy do fazowania 90°,
powtoka diamentowa, dtugi d=12,0mm
Z=6 DCA-06 Karnasch (3065391200)

|; Karsasch '
L3 b

Cena brutto 1317,54 zt
Cena netto 1071,17 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 3065391200
Kod EAN 4046781562449
Magazyn producenta 4

Opis produktu

Frez petnoweglikowy przeznaczony do fazowania i gratowania pod katem 90°. Narzedzie w wersji dtugiej zostato wykonane z
drobnoziarnistego weglika spiekanego i pokryte powtoka diamentowa.

¢ Konstrukcja przystosowana do obrébki wysokowydajnej HSC oraz HPC.
¢ Narzedzie wieloostrzowe wykonane w technologii MICRO GRAIN.
e Powierzchnia robocza pokryta powtoka diamentows.

Zastosowanie:

Grafit (drobnoziarnisty)

Grafit (Srednioziarnisty)

Grafit (gruboziarnisty)

Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem weglowym (CFK)
PA66 GF30

PVDF GF30

PEEK GF30

POM GF25

PTFE CF25

Tlenek cyrkonu

FR 4

Parametry:

« Srednica nominalna gratownika [mm] (d1): 12,0
¢ Diugosc catkowita [mm] (11): 83

« Srednica trzpienia [mm] (d2 h6): 12

e Liczba ostrzy: 6

Srednica robocza [d1]: 12,0

Srednica uchwytu [d2]: 12

Dtugos¢ catkowita [11]: 83

llo$¢ ostrzy [Z]: 6

Materiat narzedzia: Ultradrobny weglik spiekany
Powtoka: DCA-06
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Kat lini Srubowej: 0°

Typ uchwytu: DIN 6535 HA
Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: nie
Norma narzedzia: Karnasch
Kat wierzchotkowy: 90°
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