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Frez petnoweglikowy do gwintéw,
zmienny skok M4x0,7 2,0xD WRC2 z
chtodzeniem wew. z pogtebiaczem 90°
Karnasch (231813040)

Cena brutto 598,11 zt

Cena netto 486,27 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 231813040

Kod EAN 4046781965790
Magazyn producenta 11

Opis produktu

Frez do gwintéw wykonany z weglika spiekanego, wyposazony w stopieh do pogtebiania oraz wewnetrzne doprowadzenie
chtodziwa. Narzedzie charakteryzuje sie zmienng podziatkag ostrzy (UGT), co wptywa na proces obrébki. Konstrukcja umozliwia
jednoczesne frezowanie gwintu oraz wykonywanie fazowania.

¢ Wykonanie z petnego weglika spiekanego
¢ Zintegrowany stopien do pogtebiania 90°
¢ Wewnetrzne kanaty chtodzace
e Zmienna geometria ostrzy (UGT)

Zastosowanie:

Materiaty o twardosci ponizej 55 HRC

Stal (

Stal nierdzewna (ferrytyczna

Stal nierdzewna (martenzytyczna > 900 N/mm?2)
Stal nierdzewna (austenityczna

Inconel

Hastelloy

Tytan

Parametry:

Rozmiar gwintu: M4

Skok gwintu [mm] (Stg): 0,70

Srednica rdzenia gwintu [mm] (d1): 3,1
Srednica fazowania [mm] (xD): 2,0
Dtugos¢ gwintu [mm] (12): 8,5

Dtugos¢ robocza [mm] (13): 19,5
Dtugos¢ catkowita [mm] (I11): 55
Srednica nominalna gwintu [mm] (ds): 4,2
Dtugos¢ czesci roboczej [mm] (Is): 9,05
Srednica szyjki [mm] (d3): 5,0
Srednica trzpienia [mm] (d2 h6): 6
Liczba ostrzy: 4
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Srednica robocza [d1]: 3,1
Srednica uchwytu [d2]: 6
Dtugos¢ catkowita [I1]: 55
Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 8,5
Dtugos¢ robocza [I3]: 19,5

lloé¢ ostrzy [Z]: 4

Typ gwintu: M

Rozmiar gwintu: M 4

Skok gwintu: 0,70 mm
Gtebokos¢ obrébki: 2,0xD
Materiat narzedzia: Ultradrobny weglik spiekany
Powtoka: WRC?

Kat lini Srubowej: 30°

Typ uchwytu: DIN 6535 HAK
Typ otworu: nieprzelotowy
Zarys gwintu: 60°

Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: tak
Norma narzedzia: Karnasch
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