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Frez petnoweglikowy do gwintéw,
zmienny skok M8x1,25 12=21,8mm
_ 1 WRC2 z chtodzeniem wew. Karnasch
RS (231810080)

Cena brutto 579,08 zt

Cena netto 470,80 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 231810080

Kod EAN 4046781965929
Magazyn producenta 26

Opis produktu

Frez do gwintéw wykonany z weglika spiekanego, przeznaczony do wykonywania gwintéw metrycznych. Narzedzie posiada
wewnetrzne kanaty chtodzace oraz zmienng podziatke ostrzy (UGT).

¢ wykonanie z petnego weglika spiekanego
e wewnetrzne doprowadzenie chtodziwa

e zmienna podziatka ostrzy (UGT)

* przeznaczony do obrébki stali, stali nierdzewnych oraz stopéw tytanu i niklu

Zastosowanie:

Stal

Stal

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna > 900 N/mm? (martenzytyczna)
Stal nierdzewna

Inconel

Hastelloy

Tytan

Parametry:

Gwint metryczny: M8

Skok gwintu [mm] (Stg): 1,25

Srednica robocza freza [mm] (d1): 6,00
Dtugos¢ robocza [mm] (12): 21,8
Dtugos¢ catkowita [mm] (I11): 75
Srednica trzpienia [mm] (d2 h6): 8
Liczba ostrzy: 4

Srednica robocza [d1]: 6,00
Srednica uchwytu [d2]: 8

Dtugos¢ catkowita [I11]: 75
Dtugos$¢ krawedzi tngcej [12]: 21,8
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lloé¢ ostrzy [Z]: 4

Typ gwintu: M

Rozmiar gwintu: M8

Skok gwintu: 1,25 mm
Gtebokos¢ obrébki: 1,5xD
Materiat narzedzia: Ultradrobny weglik spiekany
Powtoka: WRC?

Kat lini Srubowej: 10°

Typ uchwytu: DIN 6535 HAK
Typ otworu: nieprzelotowy
Zarys gwintu: 60°

Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: tak
Norma narzedzia: Karnasch
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