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Frez pełnowęglikowy do obróbki
zgrubnej i wykańczającej do
kompozytów, lewoskrętny d=10,0
/L2=60/Z=8 DDC031 impuls Karnasch
(291763100060)

Cena brutto 2 128,44 zł

Cena netto 1 730,44 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 291763100060

Kod EAN 4046781504982

Magazyn producenta 3

Opis produktu
Frez pełnowęglikowy przeznaczony do obróbki zgrubnej i wykańczającej tworzyw kompozytowych oraz grafitu. Narzędzie
posiada osiem ostrzy tnących o konstrukcji zapewniającej schodzący kierunek odprowadzania wiórów.

Wykonany z węglika spiekanego typu Micro grain.
Geometria z kątem linii śrubowej 8° oraz chwytem gładkim DIN 6535 Form HA.
Przystosowany do wysokowydajnej obróbki HPC przy chłodzeniu powietrzem.
Wyposażony w powłokę DCC031 impulse.

Zastosowanie:

Tworzywa kompozytowe
Grafit
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
PVDF GF25
GF GF25
PEEK GF30
PA66 GF30
POM GF25
PVDF GF30
Plaster miodu

Parametry:

Średnica robocza [mm] (d1): 10
Długość robocza [mm] (l2): 60
Średnica trzpienia [mm] (d2 h6): 10
Długość całkowita [mm] (l1): 120
Liczba ostrzy: 8

Średnica robocza [d1]: 10 
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Średnica uchwytu [d2]: 10 
Długość całkowita [l1]: 120 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 60 
Ilość ostrzy [Z]: 8 
Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany 
Powłoka: DCC 031 impuls 
Kąt lini śrubowej: 8° L 
Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
Tolerancja średnicy: 0,000/-0,058 mm 
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