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Frez pełnowęglikowy do włókna
szklanego, GFK, GFC
d1=10,0/l2=25/d2=10/l1=75mm z
zębami czołowymi Karnasch
(116002027)

Cena brutto 409,86 zł

Cena netto 333,22 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 116002027

Kod EAN 4046781092199

Magazyn producenta 51

Opis produktu
Frez pełnowęglikowy z uzębieniem czołowym przeznaczony do obróbki konturów, rowkowania oraz wiercenia w szerokiej
gamie materiałów kompozytowych. Narzędzie znajduje zastosowanie przy pracy z tworzywami wzmacnianymi włóknem
szklanym i węglowym, a także w materiałach typu MMC.

Wykonany z litego węglika spiekanego.
Konstrukcja z uzębieniem czołowym umożliwia zagłębianie się w materiał.
Przystosowany do obróbki materiałów ściernych, takich jak grafit czy płytki obwodów drukowanych.

Zastosowanie:

Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
Kevlar
AL/TI
Aramid fiber AFK-SFK
Hybrid-stoffe
GMT
SMC
Kunststoffe
Fiberglas
MMC (Metal Matrix Composites)
Leiterplatten
Keramik z włóknem szklanym
Grafit
Carbon

Parametry:

Średnica narzędzia [mm] (d1): 10
Długość robocza [mm] (l2): 25
Średnica trzpienia [mm] (d2): 10
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Długość całkowita [mm] (l1): 75
Węglik spiekany lity: True

Średnica robocza [d1]: 10 
Średnica uchwytu [d2]: 10 
Długość całkowita [l1]: 75 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 25 
Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany 
Powłoka: brak 
Typ uchwytu: Forma HA - walcowy 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
Tolerancja średnicy: 0,000/-0,012 mm 
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