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Frez petnoweglikowy do wtékna
szklanego, GFK, GFC
d1=4,0/I12=16/d2=4/11=50mm z 2
krawedziami tngcymi Karnasch
(116003010)
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Cena brutto 147,03 zt

Cena netto 119,54 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 116003010

Kod EAN 4046781018496
Magazyn producenta 16

Opis produktu

Frez petnoweglikowy z dwoma krawedziami tngcymi i uzebieniem czotowym, przeznaczony do obrébki konturéw, rowkowania
oraz wiercenia. Narzedzie zostato zaprojektowane do pracy w szerokiej gamie tworzyw sztucznych wzmacnianych wtéknem
oraz kompozytéw typu MMC.

* Wykonany z litego weglika spiekanego.
¢ Konstrukcja z dwiema krawedziami tngcymi i uzebieniem czotowym.
¢ Mozliwos¢ zastosowania powtoki diamentowej DCA-06 przy obrébce CFRP/GFRP.

Zastosowanie:

Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem weglowym (CFK)
Kevlar

AL/TI

Aramid fiber AFK-SFK

Hybrid-stoffe

GMT

SMC

Kunststoffe

Fiberglas

MMC (Metal Matrix Composites)

Leiterplatten

Keramik z wiéknem szklanym

Grafit

Carbon

Parametry:

« Srednica narzedzia [mm] (d1): 4
* Dtugosc robocza [mm] (12): 16
e Srednica trzpienia [mm] (d2): 4
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¢ Diugos¢ catkowita [mm] (11): 50
e Weglik spiekany lity: True

Srednica robocza [d1]: 4

Srednica uchwytu [d2]: 4

Dtugos¢ catkowita [I1]: 50

Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 16
Materiat narzedzia: Ultradrobny weglik spiekany
Powtoka: brak

Typ uchwytu: Forma HA - walcowy
Kierunek skrawania: prawy

Chtodzenie wewnetrzne: nie

Norma narzedzia: Karnasch
Tolerancja $rednicy: 0,000/-0,013 mm
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