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Frez petnoweglikowy kulisty 3D, dtugi,
Rockwell Cutter d=2,0/r=1,0/HHC UFX

P :

Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Kod producenta

Kod EAN

Magazyn producenta

Opis produktu

24 Karnasch (3064770200)

404,49 zt
328,85 zt
Dostepny

3 -5 dni
3064770200
4046781565884
25

Frez petnoweglikowy kulisty 3D w wers;ji dtugiej z serii Rockwell Cutter, przeznaczony do obrébki wykanczajgcej i kopiowe;.

Narzedzie zostato zaprojektowane do pracy w technologiach HHC, HSC oraz HPC.

* Wykonany z monolitycznego weglika spiekanego.

¢ Przystosowany do obrébki szerokiej gamy materiatéw, od stali hartowanych po kompozyty.
¢ Konstrukcja typu ball nose umozliwia precyzyjne frezowanie powierzchni tréjwymiarowych.

Zastosowanie:

Stal

Stal nierdzewna

Zeliwo

Metale niezelazne

Stal hartowana

Stopy egzotyczne

Tworzywa sztuczne / Kompozyty

Parametry:
« Srednica czesci roboczej [mm] (d1): 2,0
¢ Promien naroza [mm]: 1,00
« Srednica trzpienia [mm] (d2 h6): 6
¢ Diugos¢ catkowita [mm] (L1): 80
¢ Dtugosc¢ czesci roboczej [mm] (L2): 2,0
e Liczba ostrzy: 2

Srednica robocza [d1]: 2,0

Srednica uchwytu [d2]: 6

Dtugos¢ catkowita [11]: 80

Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 2,0

lloé¢ ostrzy [Z]: 2

Materiat narzedzia: Ultradrobny weglik spiekany
Powtoka: UFX-24

Kat lini Srubowej: 30°

Typ uchwytu: DIN 6535 HA
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Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: nie
Norma narzedzia: Karnasch
Tolerancja $rednicy: -0,006/-0,020 mm
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