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Frez pełnowęglikowy kulisty
"FOURWIN", 4 ostrza, do stopów tytanu
d=4,0/r=2,00/L3=12/L1=55mm TI-X2
Karnasch (30748504001255)

Cena brutto 386,96 zł

Cena netto 314,60 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 30748504001255

Kod EAN 4046781583734

Magazyn producenta 59

Opis produktu
Frez pełnowęglikowy kulisty z serii FOURWIN przeznaczony do obróbki 3D tytanu oraz stopów niklu. Narzędzie posiada cztery
ostrza z centralnym punktem tnącym i jest pokryte powłoką TI-X².

Konstrukcja z węglika spiekanego o drobnoziarnistej strukturze oraz kąt linii śrubowej 45° umożliwiają pracę w trybach HSC i
HPC. Produkt jest przystosowany do obróbki zgrubnej oraz wykańczającej, zarówno na sucho, jak i z użyciem chłodziwa.

Wykonany z węglika spiekanego typu Micro grain
Powłoka TI-X²
Kąt linii śrubowej 45°
Przeznaczony do obróbki HSC i HPC
Możliwość pracy na sucho i mokro
Cztery ostrza z cięciem przez środek

Zastosowanie:

Tytan i stopy tytanu (
Stopy niklu (Inconel, Hastelloy, Nimonic, Monel)

Parametry:

Średnica części roboczej [mm] (d1): 4,0
r ± 0,004: 2,0
Długość robocza [mm] (l3): 12,0
Długość szyjki [mm] (l4): 20
d2 h5: 6
Średnica szyjki [mm] (d3): 3,8
Długość całkowita [mm] (l1): 55
Długość ostrza [mm] (l2): 4
Kąt natarcia [°]: 12°
Liczba ostrzy: 4

Średnica robocza [d1]: 4,0 
Średnica uchwytu [d2]: 6 
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Długość całkowita [l1]: 55 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 4 
Długość robocza [l3]: 12,0 
Ilość ostrzy [Z]: 4 
Głębokość obróbki: 
Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany 
Powłoka: TI-X² 
Kąt lini śrubowej: 45° 
Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
Tolerancja średnicy: -0,010/-0,028 mm 
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