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Frez pełnowęglikowy kulisty z PCD
d=10,0/r=5,0/L3=30mm/Z=2 Karnasch
(306522100030)

Cena brutto 3 036,11 zł

Cena netto 2 468,38 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 306522100030

Kod EAN 4046781575777

Magazyn producenta 0

Opis produktu
Frez kulisty 3D z ostrzami z diamentu polikrystalicznego PCD, przeznaczony do obróbki szybkościowej HSC. Narzędzie posiada
polerowane powierzchnie tnące i jest dostępne w wariantach długości szyjki odpowiadających wielokrotnościom średnicy 3xD,
5xD oraz 7xD.

Wykonanie z diamentu polikrystalicznego PCD
Przystosowany do obróbki HSC (High-Speed-Cutting)
Polerowane ostrza
Konstrukcja z kulistym czołem i odciążoną szyjką

Zastosowanie:

Aluminium o zawartości Si
Aluminium o zawartości Si > 6%
Mosiądz
Miedź
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
Grafit

Parametry:

Nominalna średnica freza kulistego [mm] (d1): 10
r ± 0,005: 5,0
Długość części skrawającej [mm] (l3): 30
Średnica trzpienia [mm] (d2 h6): 10
Średnica szyjki [mm] (d3): 9,8
Długość całkowita [mm] (l1): 100
Długość szyjki [mm] (l2): 10,0
Liczba ostrzy: 2

Średnica robocza [d1]: 10,00 mm 
Średnica uchwytu [d2]: 10 
Długość całkowita [l1]: 100 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 10,0 
Długość robocza [l3]: 30 

wygenerowano w programie shopGold

https://wiertools.pl/frez-pelnoweglikowy-kulisty-z-pcd-d10-0r5-0l330mmz2-karnasch-306522100030-p-6689.html
https://wiertools.pl/frez-pelnoweglikowy-kulisty-z-pcd-d10-0r5-0l330mmz2-karnasch-306522100030-p-6689.html


RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Ilość ostrzy [Z]: 2 
Materiał narzędzia: Diament PCD 
Powłoka: brak 
Kąt lini śrubowej: 0° 
Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
Tolerancja średnicy: 0,000/-0,015 mm 
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