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Frez petnoweglikowy kulisty z PCD
d=3,0/r=1,5/L3=15mm/Z=2 Karnasch

— (306522030015)

Cena brutto 1374,44 zt
Cena netto 1117,43 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 306522030015
Kod EAN 4046781575647
Magazyn producenta 28

Opis produktu

Frez kulisty 3D z ostrzami z diamentu polikrystalicznego PCD, przeznaczony do obrébki szybkos$ciowej HSC. Narzedzie posiada
polerowane powierzchnie robocze i charakteryzuje sie wysoka jakoscia wykonania.

Wykonanie z diamentu polikrystalicznego PCD

Przeznaczony do obrébki szybkosciowej HSC

Polerowane krawedzie tnace

Konstrukcja z kulistym czotem i szyjkg o réznych wariantach dtugosci

Zastosowanie:

Aluminium o zawartosci Si

Aluminium o zawartosci Si > 6%

Mosigdz

Miedz

Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem weglowym (CFK)
Grafit

Parametry:

Nominalna $rednica freza kulistego [mm] (d1): 3
r+0,005: 1,5

Dtugos¢ czesci skrawajacej [mm] (I3): 15
Srednica trzpienia [mm] (d2 h6): 6

Srednica szyjki [mm] (d3): 2,8

Dtugos¢ catkowita [mm] (I11): 75

Dtugos¢ szyjki [mm] (12): 2,5

Liczba ostrzy: 2

Srednica robocza [d1]: 3,00 mm
Srednica uchwytu [d2]: 6
Dtugos¢ catkowita [11]: 75
Dtugos¢ krawedzi tnacej [121: 2,5
Dtugos¢ robocza [I3]: 15

llos¢ ostrzy [Z]: 2
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WIERTOOLS Karnasch' B'c

FESSIONAL TOOLS

RKMPro Tools Sp. z o.0.
ul. Potczynska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Materiat narzedzia: Diament PCD
Powtoka: brak

Kat lini Srubowej: 0°

Typ uchwytu: DIN 6535 HA

Kierunek skrawania: prawy

Chtodzenie wewnetrzne: nie

Norma narzedzia: Karnasch
Tolerancja $rednicy: 0,000/-0,010 mm
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