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Frez pełnowęglikowy kulisty z PCD
d=4,0/r=2,0/L3=28mm/Z=2 Karnasch
(306522040028)

Cena brutto 1 455,31 zł

Cena netto 1 183,18 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 306522040028

Kod EAN 4046781575685

Magazyn producenta 16

Opis produktu
Frez kulisty 3D z ostrzami z diamentu polikrystalicznego PCD, przeznaczony do obróbki szybkościowej HSC. Narzędzie posiada
polerowane powierzchnie tnące i charakteryzuje się wysoką precyzją wykonania.

Konstrukcja obejmuje część skrawającą o geometrii kulistej oraz wydłużoną szyjkę, co umożliwia pracę w głębokich i trudno
dostępnych miejscach. Produkt znajduje zastosowanie przy obróbce aluminium o różnej zawartości krzemu, metali
nieżelaznych, grafitu oraz tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami.

Wykonanie z diamentu polikrystalicznego PCD
Przeznaczenie do obróbki HSC (High-Speed-Cutting)
Polerowane ostrza
Geometria kulista 3D

Zastosowanie:

Aluminium o zawartości Si
Aluminium o zawartości Si > 6%
Mosiądz
Miedź
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
Grafit

Parametry:

Nominalna średnica freza kulistego [mm] (d1): 4
r ± 0,005: 2,0
Długość części skrawającej [mm] (l3): 28
Średnica trzpienia [mm] (d2 h6): 6
Średnica szyjki [mm] (d3): 3,8
Długość całkowita [mm] (l1): 75
Długość szyjki [mm] (l2): 2,5
Liczba ostrzy: 2

Średnica robocza [d1]: 4,00 mm 
Średnica uchwytu [d2]: 6 
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Długość całkowita [l1]: 75 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 2,5 
Długość robocza [l3]: 28 
Ilość ostrzy [Z]: 2 
Materiał narzędzia: Diament PCD 
Powłoka: brak 
Kąt lini śrubowej: 0° 
Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
Tolerancja średnicy: 0,000/-0,012 mm 
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