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Frez pełnowęglikowy z 4 ostrzami i
promieniem naroża, krótki, HRC/HCS
d=4,0/r=1,0/L3=16mm XVC2 Karnasch
(306438040010)

Cena brutto 235,24 zł

Cena netto 191,25 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 306438040010

Kod EAN 4046781517197

Magazyn producenta 45

Opis produktu
Frez trzpieniowy pełnowęglikowy z promieniem naroża w wersji krótkiej, przeznaczony do obróbki materiałów o twardości do
55 HRC. Narzędzie zostało wykonane z drobnoziarnistego węglika spiekanego i jest przystosowane do obróbki szybkościowej
High-Speed-Cutting.

Konstrukcja z czterema ostrzami o kącie pochylenia linii śrubowej 30°.
Wykonanie zgodnie z normą DIN 6527 K.
Przeznaczony do uniwersalnych zastosowań w stali oraz materiałach hartowanych.

Zastosowanie:

Stal do 55 HRC
Uniwersalne zastosowanie

Parametry:

Średnica frezowania [mm] (d1): 4
Promień naroża [mm]: 1,0
Długość ostrza [mm] (l3): 16
Średnica trzpienia [mm] (d2 h6): 6
Średnica rdzenia [mm] (d3): 3,7
Długość całkowita [mm] (l1): 57
Długość szyjki [mm] (l2): 5
Liczba ostrzy: 4

Średnica robocza [d1]: 4 
Średnica uchwytu [d2]: 6 
Długość całkowita [l1]: 57 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 5 
Długość robocza [l3]: 16 
Ilość ostrzy [Z]: 4 
Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany 
Powłoka: XVC² 
Kąt lini śrubowej: 30° 
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Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
Tolerancja średnicy: -0,020/-0,038 mm 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

