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Frez pełnowęglikowy z PCD, z
promieniem naroża
d=10,0/r=0,5/L3=60mm/Z=2 Karnasch
(30652310000560)

Cena brutto 3 069,58 zł

Cena netto 2 495,59 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 30652310000560

Kod EAN 4046781588586

Magazyn producenta 4

Opis produktu
Frez trzpieniowy z promieniem naroża wyposażony w ostrza z diamentu polikrystalicznego (PCD). Narzędzie wykonano z
materiału PKD-EXTREME, będącego spiekanym proszkiem diamentowym w metalowej matrycy wiążącej.

Konstrukcja ostrzy formowana wyłącznie za pomocą technologii laserowej.
Przeznaczony do obróbki grafitu, aluminium, stopów miedzi oraz kompozytów z włókna szklanego i węglowego.
Narzędzie dwuostrzowe o wysokiej precyzji wykonania krawędzi skrawającej.

Zastosowanie:

Grafit
Aluminium
Aluminium > 6% Si
Mosiądz
Miedź
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)

Parametry:

Średnica frezowania [mm]: 10
Promień naroża [mm]: 0,5
Długość krawędzi skrawającej [mm] (l3): 60
Średnica trzpienia [mm] (d2 h6): 10
Średnica rdzenia [mm] (d3): 9,8
Długość całkowita [mm] (l1): 105
Długość robocza [mm] (l2): 10
Liczba ostrzy: 2

Średnica robocza [d1]: 10 
Średnica uchwytu [d2]: 10 
Długość całkowita [l1]: 105 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 10 
Długość robocza [l3]: 60 
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Ilość ostrzy [Z]: 2 
Materiał narzędzia: Diament PCD 
Powłoka: brak 
Kąt lini śrubowej: 0° 
Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
Tolerancja średnicy: 0,000/-0,015 mm 
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