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Frez petnoweglikowy z PCD, z
promieniem naroza
i B i d=8,0/r=1,0/L3=60mm/Z=2 Karnasch
FEREEEES (30652308001060)

Cena brutto 2 754,78 zt

Cena netto 2 239,66 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 30652308001060
Kod EAN 4046781588593
Magazyn producenta 15

Opis produktu

Frez trzpieniowy z promieniem naroza wykonany z polikrystalicznego diamentu (PCD). Narzedzie nalezy do linii PKD EXTREME,
w ktérej zastosowano spiekany proszek diamentowy w metalowej matrycy wigzacej.

¢ Wykonanie czesci skrawajgcej w technologii laserowe;j.
¢ Przeznaczony do obrébki grafitu, aluminium, stopéw miedzi oraz kompozytéw z witékna szklanego i weglowego.
¢ Konstrukcja z promieniem naroza zwiekszajgca wytrzymatos¢ krawedzi tnace;.

Zastosowanie:

Grafit

Aluminium

Aluminium > 6% Si

Mosigdz

Miedz

Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane widknem weglowym (CFK)

Parametry:

Srednica frezowania [mm]: 8

Promien naroza [mm]: 1,0

Diugos¢ krawedzi skrawajacej [mm] (13): 60
Srednica trzpienia [mm] (d2 h6): 8
Srednica rdzenia [mm] (d3): 7,8

Diugos¢ catkowita [mm] (11): 100

Dtugos¢ robocza [mm] (12): 8

Liczba ostrzy: 2

Srednica robocza [d1]: 8
Srednica uchwytu [d2]: 8
Dtugos¢ catkowita [11]: 100
Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 8
Dtugosc¢ robocza [13]: 60
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llo$¢ ostrzy [Z]: 2

Materiat narzedzia: Diament PCD
Powtoka: brak

Kat lini Srubowej: 0°

Typ uchwytu: DIN 6535 HA

Kierunek skrawania: prawy

Chtodzenie wewnetrzne: nie

Norma narzedzia: Karnasch
Tolerancja $rednicy: 0,000/-0,015 mm
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