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Frez petnoweglikowy z powtokg

diamentowq, wykanczajacy, "UGT"
. | . d=8,0/L2=30mm/Z=4 DCAO06 Plus
RS arnasch (29030508003004)

Cena brutto 1471,95 zt

Cena netto 1196,71 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 29030508003004
Kod EAN 4046781575197
Magazyn producenta 5

Opis produktu

Frez wykanczajacy wykonany z petnego weglika spiekanego, wyposazony w powtoke diamentowg. Narzedzie charakteryzuje
sie zmienng podziatkg ostrzy UGT.

Wykonanie z petnego weglika

Powtoka diamentowa

Zmienna podziatka ostrzy UGT
Przeznaczony do operacji wykanczajgcych

Optymalne parametry obrébki nalezy wyznaczy¢ podczas fazy rozruchu narzedzia.
Zastosowanie:

e COMPOSITES

e AFK Aramid

e Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem szklanym (GFK)
¢ GRAPHIT graphite

e Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem weglowym (CFK)
e FR4

Parametry:

« Srednica robocza [mm] (d1): 8,0
¢ Dtugosc robocza [mm] (I12): 30

« Srednica trzpienia [mm] (d2): 8

o Dtugosc¢ catkowita [mm] (11): 76
e Liczba ostrzy: 4

Srednica robocza [d1]: 8,0

Srednica uchwytu [d2]: 8

Dtugos¢ catkowita [I1]: 76

Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 30

llos¢ ostrzy [Z]: 4

Materiat narzedzia: Ultradrobny weglik spiekany
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Powtoka: DCA-06 PLUS

Kat lini Srubowej: 15°

Typ uchwytu: DIN 6535 HA
Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: nie
Norma narzedzia: Karnasch
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