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Frez pełnowęglikowy z powłoką
diamentową z promieniem naroża
d=2,0/r=0,03/L3=2,0/Z=2 Karnasch
(3062710200003020)

Cena brutto 615,76 zł

Cena netto 500,62 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 3062710200003020

Kod EAN 4046781502650

Magazyn producenta 44

Opis produktu
Frez trzpieniowy pełnowęglikowy z promieniem naroża, przeznaczony do obróbki węglika spiekanego oraz materiałów
ceramicznych. Narzędzie posiada zwiększoną grubość powłoki diamentowej (D-CC) oraz dwa ostrza o kącie natarcia 0°.
Konstrukcja umożliwia pracę w technologii HSC i HHC przy chłodzeniu powietrzem.

Wykonany z drobnoziarnistego węglika spiekanego.
Chwyt gładki walcowy wykonany według normy DIN 6535 HA.
Pełna kontrola jakości każdego egzemplarza.
Przeznaczony do obróbki grafitu, tlenku cyrkonu oraz węglika spiekanego.

Zastosowanie:

Grafit
Tlenek cyrkonu (prasowany)
Tlenek cyrkonu (HIP)
E.MAX (do technologii CAD/CAM)
Węglik spiekany

Parametry:

Średnica skrawania [mm] (d1): 2,0
Promień naroża [mm]: 0,03
Efektywna długość podcięcia [mm] (l3): 2
Średnica trzpienia [mm] (d2 h5): 4
Średnica szyjki [mm] (d3): 1,90
Długość całkowita [mm] (l1): 50
Długość szyjki [mm] (l2): 1,0
Efektywna długość podcięcia przy kącie 0,5° [mm]: 2,760
Efektywna długość podcięcia przy kącie 1° [mm]: 2,890
Efektywna długość podcięcia przy kącie 2° [mm]: 3,110
Efektywna długość podcięcia przy kącie 3° [mm]: 3,350

Średnica robocza [d1]: 2,00 mm 
Średnica uchwytu [d2]: 4 
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Długość całkowita [l1]: 50 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 1,0 
Długość robocza [l3]: 2 
Ilość ostrzy [Z]: 2 
Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany 
Powłoka: D-CC 
Kąt lini śrubowej: 0° 
Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
Tolerancja średnicy: 0,000/-0,010 mm 
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