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Frez pełnowęglikowy z promieniem
naroża, długi, wykańczający,
d=4,0mm/Z=6 HSC-machining UFX - 2
Karnasch (3064460400)

Cena brutto 227,70 zł

Cena netto 185,12 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 3064460400

Kod EAN 4046781565280

Magazyn producenta 670

Opis produktu
Frez trzpieniowy pełnowęglikowy w wersji długiej, przeznaczony do obróbki wykańczającej typu superfinish. Narzędzie zostało
zaprojektowane do pracy w technologii HSC (High-Speed-Cutting) i umożliwia obróbkę zarówno na mokro, jak i na sucho.

wykonany z drobnoziarnistego węglika spiekanego MICRO GRAIN
kąt pochylenia linii śrubowej wynosi 45 stopni
chwyt gładki walcowy wykonany zgodnie z normą DIN 6535 HA
geometria ostrzy przystosowana do wysokich parametrów skrawania z powłoką UFX-2

Zastosowanie:

Stal (HRC
Stal (wytrzymałość
Uniwersalne
Stal nierdzewna (ferrytyczna,
Stal nierdzewna (martenzytyczna, > 900 N/mm²)
Stal nierdzewna (austenityczna,
Stopy niklu (
Stopy niklowo-kobaltowe (> 900 N/mm²)
Tytan (

Parametry:

Średnica freza [mm] (d1): 4
Długość robocza [mm] (l2): 11
Średnica trzpienia [mm] (d2 h6): 6
Długość całkowita [mm] (l1): 57
Liczba ostrzy: 6

Średnica robocza [d1]: 4 
Średnica uchwytu [d2]: 6 
Długość całkowita [l1]: 57 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 11 
Ilość ostrzy [Z]: 6 
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Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany 
Powłoka: UFX-2 
Kąt lini śrubowej: 45° 
Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: DIN 6527L 
Tolerancja średnicy: -0,020/-0,038 mm 
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