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Frez trzpieniowy fi 10,0mm z weglika
wolframu z powtokg diamentowg HSC

.. DCAO06 Karnasch (3065911000072

Cena brutto 999,83 zt

Cena netto 812,87 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 3065911000072
Kod EAN 4046781563583
Magazyn producenta 72

Opis produktu

Frez trzpieniowy z weglika wolframu przeznaczony do obrébki zgrubnej metoda HSC. Narzedzie posiada powtoke diamentowa
oraz konstrukcje umozliwiajgca gtebokos¢ skrawania ponizej 7xD.

powtoka diamentowa

przeznaczony do obrébki zgrubnej

przystosowany do wysokich predkosci skrawania (HSC)
konstrukcja umozliwiajgca gtebokie skrawanie

Zastosowanie:

Graphit

Aluminium (> 6% Si)

Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem weglowym (CFK)
Wtékna aramidowe (AFK-SFK)

Materiaty hybrydowe

Laminaty

Tlenek cyrkonu

Parametry:

e dl1 +0/-0,12: 10,0
o Dtugos$¢ catkowita [mm] (11): 72

¢ Dtugosc robocza [mm] (I12): 25

« Srednica trzpienia [mm] (d2 h6): 10

e Liczba ostrzy: 7

Srednica robocza [d1]: 10,0

Srednica uchwytu [d2]: 10

Dtugos¢ catkowita [11]: 72

Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 25

llos¢ ostrzy [Z]: 7

Gtebokos$¢ obrébki:

Materiat narzedzia: Ultradrobny weglik spiekany
Powtoka: DCA-06
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Typ uchwytu: DIN 6535 HA

Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: nie

Norma narzedzia: Karnasch
Tolerancja srednicy: 0,000/-0,120 mm
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