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Frez trzpieniowy z węglika z fazą
kątową i zmiennym kątem rowka, długi
HSC/HPC
d=12,0/L3=73/L2=26mm/Z=3 NHC
7000 Karnasch (3062231200073)

Cena brutto 1 541,36 zł

Cena netto 1 253,14 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 3062231200073

Kod EAN 4046781570222

Magazyn producenta 11

Opis produktu
Frez trzpieniowy z węglika spiekanego w wersji długiej, przeznaczony do obróbki wysokowydajnej HPC oraz wysokich
prędkości HSC. Narzędzie posiada zmienny kąt linii śrubowej oraz fazę kątową 45 stopni.

Wykonany z drobnoziarnistego węglika spiekanego MICRO GRAIN.
Powłoka NHC 7000.
Chwyt gładki DIN 6535 Form HA.
Narzędzie wyważone w klasie G 2,5.
Trzy ostrza tnące.

Zastosowanie:

Aluminium
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
Aluminium
Kunststoff
Aluminium
MAKROLON
MESSING
UHMW PE
Kupfer
Ampco
TITAN
NICKEL
Bronze

Parametry:

Średnica robocza [mm] (d1): 12
Posuw na ostrze [mm] (f): 0,2
Długość robocza [mm] (l3): 73
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Średnica trzpienia [mm] (d2 h5): 12
Średnica rdzenia [mm] (d3): 11,0
Długość całkowita [mm] (l1): 120
Długość ostrza [mm] (l2): 26
Liczba ostrzy: 3

Średnica robocza [d1]: 12 
Średnica uchwytu [d2]: 12 
Długość całkowita [l1]: 120 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 26 
Długość robocza [l3]: 73 
Ilość ostrzy [Z]: 3 
Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany 
Powłoka: NHC 7000 
Kąt lini śrubowej: zmienny 
Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
Tolerancja średnicy: -0,016/-0,043 mm 
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