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Frez trzpieniowy z węglika z fazą
kątową i zmiennym kątem rowka, długi
HSC/HPC d=8,0/L3=62/L2=21mm/Z=3
NHC 7000 Karnasch (3062230800062)

Cena brutto 745,12 zł

Cena netto 605,79 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 3062230800062

Kod EAN 4046781570185

Magazyn producenta 13

Opis produktu
Frez trzpieniowy z węglika spiekanego w wersji długiej, przeznaczony do obróbki wysokowydajnej HPC oraz HSC. Narzędzie
charakteryzuje się zmiennym kątem linii śrubowej oraz fazą kątową na narożach.

Wykonany z drobnoziarnistego węglika spiekanego MICRO GRAIN z powłoką NHC 7000.
Konstrukcja z chwytem gładkim według normy DIN 6535 Form HA.
Narzędzie wyważone w klasie G 2,5 przy zachowaniu odpowiednich parametrów oprawki.
Przeznaczony do obróbki aluminium, metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych oraz tytanu.

Zastosowanie:

Aluminium
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
Aluminium
Kunststoff
Aluminium
MAKROLON
MESSING
UHMW PE
Kupfer
Ampco
TITAN
NICKEL
Bronze

Parametry:

Średnica robocza [mm] (d1): 8
Posuw na ostrze [mm] (f): 0,2
Długość robocza [mm] (l3): 62
Średnica trzpienia [mm] (d2 h5): 8
Średnica rdzenia [mm] (d3): 7,4
Długość całkowita [mm] (l1): 100
Długość ostrza [mm] (l2): 21

wygenerowano w programie shopGold

https://wiertools.pl/frez-trzpieniowy-z-weglika-z-faza-katowa-i-zmiennym-katem-rowka-dlugi-hschpc-d8-0l362l221mmz3-nhc-7000-karnasch-3062230800062-p-3154.html
https://wiertools.pl/frez-trzpieniowy-z-weglika-z-faza-katowa-i-zmiennym-katem-rowka-dlugi-hschpc-d8-0l362l221mmz3-nhc-7000-karnasch-3062230800062-p-3154.html


RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Liczba ostrzy: 3

Średnica robocza [d1]: 8 
Średnica uchwytu [d2]: 8 
Długość całkowita [l1]: 100 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 21 
Długość robocza [l3]: 62 
Ilość ostrzy [Z]: 3 
Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany 
Powłoka: NHC 7000 
Kąt lini śrubowej: zmienny 
Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
Tolerancja średnicy: -0,013/-0,035 mm 
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