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Frez z węglika, zgrubny z fazą narożną
i profilem zęba HXF d=12,0mm HB
DVC - X3 długi HSC/HPC Karnasch
(3063531200)

Cena brutto 924,96 zł

Cena netto 752,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 3063531200

Kod EAN 4046781565082

Magazyn producenta 23

Opis produktu
Frez zgrubny wykonany z węglika spiekanego o drobnoziarnistej strukturze, wyposażony w profil HXF oraz fazę narożną 45
stopni. Narzędzie posiada chwyt gładki typu HB, kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni i jest przeznaczone do obróbki
wysokowydajnej HSC oraz HPC.

Wykonanie z węglika spiekanego (VHM) zgodnie z normą DIN 6527 L.
Zastosowanie technologii DVC-X3 pozwalającej na zwiększenie wydajności i poprawę jakości powierzchni.
Możliwość pracy z chłodzeniem olejowym, emulsją, mgłą olejową (MMKS) lub powietrzem.
Konstrukcja umożliwiająca redukcję kosztów jednostkowych oraz wydłużenie czasu pracy narzędzia.

Zastosowanie:

Stal
Uniwersalne
Żeliwo
Stal nierdzewna
Tytan
Inconel
Hastelloy

Parametry:

Średnica robocza freza [mm] (d1): 12
Długość robocza freza [mm] (l2): 26
Średnica trzpienia [mm] (d2 h6): 12
Długość całkowita freza [mm] (l1): 83
Liczba ostrzy: 4

Średnica robocza [d1]: 12 
Średnica uchwytu [d2]: 12 
Długość całkowita [l1]: 83 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 26 
Ilość ostrzy [Z]: 4 
Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany 
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Powłoka: DVC-X3 
Kąt lini śrubowej: 30° 
Typ uchwytu: DIN 6535 HB 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: DIN 6527L 
Tolerancja średnicy: -0,01/-0,070 mm 
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