AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR RKMPro Tools Sp. z o.0.
WIER H @@N S Karmasch® B: C ul. Potczynhska 140C, 75-816 Koszalin
PR NIP: 669-256-85-98

OFESSIONAL TOOLS

Dane aktualne na dzien: 04-10-2026 09:09

Link do produktu: https://wiertools.pl/frez-z-weglikow-spiekanych-bez-promienia-naroza-dlugi-hschsp-d8-01335mm-
nhc-7000-karnasch-306228080035-p-3127.html

Frez z weglikéw spiekanych bez
promienia naroza, dtugi HSC/HSP
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Cena brutto 789,19 zt

Cena netto 641,62 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 306228080035
Kod EAN 4046781509635
Magazyn producenta 29

Opis produktu

Frez trzpieniowy wykonany z weglikéw spiekanych w wers;ji dtugiej, przeznaczony do obrébki HSC/HSP. Narzedzie
charakteryzuje sie brakiem promienia naroza i jest przystosowane do pracy w metalach niezelaznych oraz tworzywach
sztucznych.

¢ Wykonany z litego weglika spiekanego
¢ Konstrukcja o zwiekszonej dtugosci
¢ Przeznaczony do obrébki wykanczajgcej i szybkosciowej

Zastosowanie:

Aluminium
Aluminium

Mosigdz

Miedz

Ampco

Tworzywa sztuczne
Makrolon

UHMW PE

Wosk

Parametry:

dl: 8

Dtugos¢ robocza [mm] (13): 35
Srednica trzpienia [mm] (d2 h6): 8
Srednica rdzenia [mm] (d3): 7,7
Dtugos¢ catkowita [mm] (I11): 80
Dtugos¢ rowka [mm] (12): 16
Liczba ostrzy: 3

Srednica robocza [d1]: 8
Srednica uchwytu [d2]: 8
Dtugos¢ catkowita [I1]: 80
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Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 16
Dtugos¢ robocza [I3]: 35

llos¢ ostrzy [Z]: 3

Materiat narzedzia: Ultradrobny weglik spiekany
Powtoka: NHC 7000

Kat lini Srubowej: 40°

Typ uchwytu: DIN 6535 HA

Kierunek skrawania: prawy

Chtodzenie wewnetrzne: nie

Norma narzedzia: Karnasch

Tolerancja $rednicy: -0,025/-0,047 mm
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