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Frez z weglikéw spiekanych z

fazowaniem naroznym, dtugi HSC/HPC
! T d=16,0/Z=4 trzpienh HB UFX-1 Nano
SRR Karnasch (3063411600)

Cena brutto 1 212,21 zt
Cena netto 985,54 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 3063411600
Kod EAN 4046781564900
Magazyn producenta 83

Opis produktu

Frez trzpieniowy z weglikéw spiekanych w wersji dtugiej, przeznaczony do obrébki HSC oraz HPC. Narzedzie posiada fazowanie
narozne oraz trzpien typu HB.

Konstrukcja umozliwia uniwersalne zastosowanie przy obrébce réznych rodzajéw stali, w tym materiatéw o twardosci do 45
HRC oraz stali Toolox 44. Produkt charakteryzuje sie geometrig z czterema ostrzami.

Zastosowanie:

e Stal (do 45 HRC)

e Stal (

¢ Uniwersalne

e TOOLOX 44

e Materiaty normalne (N)

Parametry:

dl: 16

Posuw na ostrze [mm/zab] (f): 0,2
Dtugos¢ szyjki [mm] (13): 45
Dtugos¢ robocza [mm] (12): 35
Srednica trzpienia [mm] (d2 h6): 16
Srednica szyjki [mm] (d3): 15,8
Dtugos¢ catkowita [mm] (I11): 92
Liczba ostrzy: 4

Srednica robocza [d1]: 16

Srednica uchwytu [d2]: 16

Dtugos¢ catkowita [I11]: 92

Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 35

Dtugos¢ robocza [I3]: 45

llos¢ ostrzy [Z]: 4

Materiat narzedzia: Ultradrobny weglik spiekany
Powtoka: UFX-1 NANO

Kat lini Srubowej: 45°

Typ uchwytu: DIN 6535 HB
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WIERTOOLS Karnasch' B'c

FESSIONAL TOOLS

RKMPro Tools Sp. z o.0.
ul. Potczynska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Kierunek skrawania: prawy

Chtodzenie wewnetrzne: nie

Norma narzedzia: DIN 6527L
Tolerancja $rednicy: -0,032/-0,059 mm
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