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Frez z węglików spiekanych z
fazowaniem narożnym HSC/HPC,
35°/38° UGT d=6,0mm/Z=4 trzpień HA
UFX-1 Nano Karnasch (3063460600)

Cena brutto 219,49 zł

Cena netto 178,45 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 3063460600

Kod EAN 4046781592613

Magazyn producenta 10

Opis produktu
Frez trzpieniowy z węglika spiekanego typu mikroziarno, przeznaczony do obróbki wysokowydajnej HPC oraz HSC. Narzędzie
posiada cztery ostrza z nierównomiernym podziałem oraz zmiennym kątem linii śrubowej 35°/38°. Konstrukcja charakteryzuje
się przygotowaną krawędzią skrawającą oraz fazowaniem naroża pod kątem 45 stopni.

Wykonany z węglika spiekanego typu MICRO GRAIN.
Nierównomierny podział ostrzy (UGT).
Chłodzenie wewnętrzne przystosowane do obróbki na sucho.
Chwyt gładki walcowy zgodny z normą DIN 6535 HA.
Wykonanie według normy DIN 6527 L.

Zastosowanie:

Stal do 55 HRC
Uniwersalne zastosowanie
Żeliwo szare
Żeliwo sferoidalne
Stal nierdzewna (ferrytyczna)
Stal nierdzewna (martenzytyczna) > 900 N/mm²
Stal nierdzewna (austenityczna)

Parametry:

Średnica robocza [mm] (d1): 6
Posuw na ostrze [mm] (f): 0,10
Długość robocza [mm] (l3): 21
Długość ostrza [mm] (l2): 13
Średnica trzpienia [mm] (d2): 6
Średnica rdzenia [mm] (d3): 5,5
Długość całkowita [mm] (l1): 57
Liczba ostrzy: 4

Średnica robocza [d1]: 6 
Średnica uchwytu [d2]: 6 
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Długość całkowita [l1]: 57 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 13 
Długość robocza [l3]: 21 
Ilość ostrzy [Z]: 4 
Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany 
Powłoka: UFX-1 NANO 
Kąt lini śrubowej: 35°/38°  
Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: DIN 6527L 
Tolerancja średnicy: -0,003/-0,035 mm 
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