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Gwintownik kombi M3x0,5 metryczny,
HSS-G + DURABLUE, 6H, Karnasch
(201880010)

Cena brutto 85,82 zł

Cena netto 69,77 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 201880010

Kod EAN 4046781967787

Magazyn producenta 9

Opis produktu
Gwintownik kombi wykonany ze stali szybkotnącej HSS-G, przeznaczony do szybkiego nacinania gwintów za pomocą wiertarek
akumulatorowych, ręcznych oraz maszyn stacjonarnych z obrotami prawo-lewo. Narzędzie posiada powłokę BLUE-TEC, która
wpływa na wydajność oraz okres eksploatacji.

Przeznaczony do wykonywania gwintów przelotowych o maksymalnej głębokości 1 × D.
Umożliwia pracę przy montażach oraz produkcji małoseryjnej.
Wyposażony w chwyt sześciokątny typu bit.

Zastosowanie:

stal
aluminium
miedź
mosiądz
cyna
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)

Parametry:

Gwint metryczny: M3
Skok gwintu [mm]: 0,50
Długość całkowita [mm] (L): 36
Długość gwintu [mm] (L1): 5
Długość robocza [mm] (l): 6
Średnica rdzenia [mm] (d1): 2,5
Średnica trzpienia [mm] (d2): 7,18
Rozmiar sześciokąta [cal]: 1.1/4
Rozmiar sześciokąta [mm]: 6,35

Średnica robocza [d1]: 2,50 mm 
Średnica uchwytu [d2]: 7,18 
Długość całkowita [l1]: 36,00 mm 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 5,00 mm 
Długość robocza [l3]: 6 mm 
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Typ gwintu: M 
Skok gwintu: 0,50 mm 
Głębokość obróbki: 
Materiał narzędzia: HSS-G 
Powłoka: BLUE-TEC 
Klasa tolerancji: ISO 2 6H 
Typ uchwytu: HEX 1/4" 
Typ otworu: przelotowy 
Norma gwintu: DIN 13 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
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