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Gwintownik kombi M6x1,0 metryczny,
HSS-G, 6H, Karnasch (201870040)

ﬂﬁ"} Cena brutto 74,12 zt

L

Cena netto 60,26 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 201870040

Kod EAN 4046781967756
Magazyn producenta 16

Opis produktu

Gwintownik kombi marki Karnasch przeznaczony do szybkiego nacinania gwintéw przy uzyciu wiertarek akumulatorowych,
recznych oraz maszyn stacjonarnych z obrotami prawymi i lewymi. Narzedzie umozliwia wykonanie otworu oraz gwintowanie
w jednym cyklu pracy.

¢ Wykonany ze stali szybkotnacej HSS-G.
* Wyposazony w chwyt typu bit.
¢ Przeznaczony do obrébki stali, metali niezelaznych oraz tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:

e Stal (

e Aluminium (> 10% Si)

¢ Miedz, mosigdz, cyna

¢ Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem szklanym (GFK)
e Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem weglowym (CFK)

Parametry:

Gwint [mm]: M6

Skok (P) [mm]: 1,00

L [mm]: 44

L1 [mm]: 8

| [mm]: 11

dl [mm]: 5,0

d2 [mm]: 7,18

Rozmiar trzpienia [cal] (s): 1.1/4
Rozmiar trzpienia [mm] (s): 6,35

Srednica robocza [d1]: 5,00 mm
Srednica uchwytu [d2]: 7,18 mm
Dtugos$¢ catkowita [11]: 44,00 mm
Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 8,00 mm
Typ gwintu: M

Skok gwintu: 1,00 mm

Gtebokos$¢ obrébki:

Materiat narzedzia: HSS-G

Klasa tolerancji: ISO 2 6H

Typ uchwytu: HEX 1/4"
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Typ otworu: przelotowy
Norma gwintu: DIN 13
Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: nie
Norma narzedzia: Karnasch
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