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Gwintownik M5 maszynowy, dtugi HSS-
E Co 5% DIN 371 Forma B Bohrcraft

(41610300500)

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Kod producenta
Kod EAN

Magazyn producenta

46,21 zt

37,57 zt
Dostepny

3 -5 dni
41610300500
4014691256444
50,00

Profesjonalna jako$¢ do codziennego uzytkowania przy dtugiej trwatosci, zapewniajgca doskonaty stosunek ceny do jakosci.

Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybkotnacej z dodatkiem 5% kobaltu - HSS-E Co5

Do wykonywania gwintéw metrycznych zgodnych z 1ISO DIN 13, w stalach konstrukcyjnych niskostopowych

Wersja wydtuzona

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna

Stal automatowa
Aluminium - dtugi wiér
Aluminium - krétki wiér
Tworzywa sztuczne
Parametry:

Norma: DIN 371

Gwint: Metryczny
Materiat: HSS-E Co5
Srednica gwintu: M5

Skok gwintu: 0,80 mm
Tolerancja: 1ISO2 6H

Ksztat nakroju: B

Rodzaj gwintu: przelotowy
Kat lini Srubowe;j:

Zarys gwintu: 60°
Kierunek skrawania: prawy
Powtoka:

Srednica otworu: 4,20 mm
Dtugos¢ catkowita: 120 mm
Dtugos¢ gwintu: 16 mm
Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm

Dtugos¢ catkowita [11]: 120,00 mm

bardzo dobre
bardzo dobre
odpowiednie
odpowiednie
odpowiednie
odpowiednie

Dtugos¢ krawedzi tngcej [12]: 16,00 mm

Typ gwintu: M
Rozmiar gwintu: M5
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Skok gwintu: 0,80 mm
Materiat narzedzia: HSS-E Co5
Powtoka: brak

Kat lini Srubowej: 0°

Klasa tolerancji: 1ISO2 6H

Typ uchwytu: Kwadrat 4,9 mm
Typ otworu: przelotowy
Srednica otworu: 4,20 mm
Forma: B

Norma gwintu: DIN 13

Zarys gwintu: 60°

Kierunek skrawania: prawy
Norma narzedzia: DIN 371
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