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Gwintownik maszynowy HSSE-PM
M12x1,75 DIN376 DVC-XN do otwordow
nieprzelotowych VALUETOOL Karnasch
(20205312)

Cena brutto 681,83 zt

Cena netto 554,33 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 20205312

Kod EAN 4046781593214
Magazyn producenta 107

Opis produktu

Gwintownik maszynowy wykonany ze stali proszkowej HSSE-PM, przeznaczony do nacinania metrycznych gwintéw 1SO
zgodnie z norma DIN 13 w otworach nieprzelotowych. Narzedzie charakteryzuje sie spiralng linig Srubowa o kacie 60 stopni
oraz nakrojem typu C o dtugosci 2-3 skokéw gwintu.

* Wykonanie w technologii High Efficient Tap (HET) z geometrig odprowadzania wiéréw DVC-XN.
e Przeznaczony do pracy z olejem lub emulsja.
¢ Tolerancja wykonania gwintu wynosi ISO 2 6HX.

Zastosowanie:

Stal

Tytan

Zeliwo

Stal nierdzewna

Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane widknem weglowym (CFK)
Superstopy (Inconel, Hastelloy)

Parametry:
e Gwint metryczny / metryczny drobnozwojny: M12
e Skok gwintu [mm] (P): 1,75
¢ Dtugosc¢ catkowita [mm] (L1): 110
¢ Dtugosc robocza [mm] (L2): 18
e Srednica chwytu [mm] (d2): 9,0
e Kwadrat chwytu [mm]: 7,0
e Liczba ostrzy: 3
« Srednica otworu pod gwint [mm]: 10,2

Srednica uchwytu [d2]: 9,0
Dtugos¢ catkowita [11]: 110
Dtugos¢ krawedzi tngcej [12]: 18
llo$¢ ostrzy [Z]: 3
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Typ gwintu: M

Skok gwintu: 1,75 mm
Materiat narzedzia: HSS-E PM
Powtoka: DVC-XN

Kat lini Srubowej: 50°

Klasa tolerancji: 1ISO 2 6HX
Typ uchwytu: Kwadrat 7,0 mm
Typ otworu: nieprzelotowy
Srednica otworu: 10,2

Forma: C

Norma gwintu: DIN 13

Zarys gwintu: 60°

Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: nie
Norma narzedzia: DIN 376
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