AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR RKMPro Tools Sp. z o.0.
WIER H @@N S Karmasch® B: C ul. Potczynhska 140C, 75-816 Koszalin

FESSIONAL ToOOLS NIP: 669-256-85-98

Dane aktualne na dzien: 04-10-2026 12:34

Link do produktu: https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-hsse-pm-m3x0-5-din371-dvc-xn-do-otworow-przelotowych-
valuetool-karnasch-20202303-p-18530.html

Gwintownik maszynowy HSSE-PM
M3x0,5 DIN371 DVC-XN do otwordéw
przelotowych VALUETOOL Karnasch
(20202303)

Cena brutto 249,62 zt

Cena netto 202,94 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 20202303

Kod EAN 4046781592934
Magazyn producenta 9

Opis produktu

Gwintownik maszynowy wykonany ze stali proszkowej HSSE-PM, przeznaczony do wykonywania metrycznych gwintéw ISO
zgodnie z norma DIN 13 w otworach przelotowych. Narzedzie posiada proste rowki wiérowe oraz nakréj typu B o dtugosci 3,5-6
skokéw gwintu.

¢ Konstrukcja typu High Efficient Tap (HET) zapewnia wysoka wydajnos¢ pracy.
¢ System DVC-XN umozliwia odprowadzanie wiéréw w dét, zgodnie z kierunkiem gwintowania.
¢ Narzedzie przystosowane do pracy z chtodzeniem olejem lub emulsja.

Zastosowanie:

Stal

Tytan

Zeliwo

Stal nierdzewna

Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem szklanym (GFK)
Tworzywo sztuczne wzmacniane widknem weglowym (CFK)
Superstopy (Inconel, Hastelloy)

Parametry:
e Gwint metryczny / metryczny drobnozwojny: M3
e Skok gwintu [mm] (P): 0,50
¢ Dtugosc¢ catkowita [mm] (L1): 56
¢ Dtugosc robocza [mm] (L2): 11
« Srednica chwytu [mm] (d2): 3,5
e Kwadrat chwytu [mm]: 2,7
e Liczba ostrzy: 3
« Srednica otworu pod gwint [mm]: 2,5

Srednica uchwytu [d2]: 3,5
Dtugos¢ catkowita [11]: 56
Dtugos¢ krawedzi tngcej [12]: 11
llo$¢ ostrzy [Z]: 3
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Typ gwintu: M

Skok gwintu: 0,50 mm
Materiat narzedzia: HSS-E PM
Powtoka: DVC-XN

Kat lini Srubowej: 0°

Klasa tolerancji: 1ISO 2 6HX
Typ uchwytu: Kwadrat 2,7 mm
Typ otworu: przelotowy
Srednica otworu: 2,5

Forma: B

Norma gwintu: DIN 13

Zarys gwintu: 60°

Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: nie
Norma narzedzia: DIN 371
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