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Gwintownik maszynowy HSSE-V3 UNC
No.8 (?DIN371)/do otwordéw
e 2, przelotowych VALUETOOL Karnasch
: e (20232008)

Cena brutto 116,26 zt

Cena netto 94,52 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 20232008

Kod EAN 4046781593603
Magazyn producenta 7

Opis produktu

Gwintownik maszynowy przeznaczony do nacinania amerykanskiego zunifikowanego gwintu grubozwojnego UNC w otworach
przelotowych. Narzedzie posiada proste rowki wiérowe i zostato wykonane ze stali szybkotngcej HSSE-V3.

Konstrukcja jest zgodna z norma ANSI B1.1. Produkt znajduje zastosowanie przy obrébce stali, stali nierdzewnej, metali
niezelaznych oraz tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:

¢ Uniwersalne

e Stal (

¢ Stal nierdzewna (INOX)
¢ Metale niezelazne

e Tworzywa sztuczne

Parametry:
e UNC: No 8
e Skok gwintu (P): 32
¢ Dtugos¢ catkowita (L1): 63
¢ Diugos¢ gwintu (L2): 12
« Srednica trzpienia (d2): 4,5
e Wymiar kwadratu trzpienia: 3,4
« Srednica otworu pod gwint: 3,50

Srednica uchwytu [d2]: 4,5
Dtugos¢ catkowita [I1]: 63
Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 12
Typ gwintu: UNC

Materiat narzedzia: HSSE V3
Powtoka: VAP

Kat lini Srubowej: 0°

Klasa tolerancji: 2B

Typ uchwytu: Kwadrat 3,4 mm
llos¢ zwojéw/cal: 32

Typ otworu: przelotowy
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Srednica otworu: 3,50
Forma: B

Norma gwintu: ANSI B1.1
Zarys gwintu: 60°

Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: nie
Norma narzedzia: DIN 371
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