
RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Dane aktualne na dzień: 04-10-2026 10:03

Link do produktu: https://wiertools.pl/gwintownik-maszynowy-hsse-v3-unf-516-din371-do-otworow-nieprzelotowych-valuetool-
karnasch-202344516-p-18599.html

  
Gwintownik maszynowy HSSE-V3 UNF
5/16" (?DIN371) do otworów
nieprzelotowych VALUETOOL Karnasch
(2023445/16)

Cena brutto 181,73 zł

Cena netto 147,75 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 2023445/16

Kod EAN 4046781593344

Magazyn producenta 9

Opis produktu
Gwintownik maszynowy przeznaczony do wykonywania amerykańskich drobnozwojnych gwintów zunifikowanych UNF w
otworach nieprzelotowych. Narzędzie charakteryzuje się spiralną linią rowków wiórowych i jest przeznaczone do pracy
prawoskrętnej.

wykonany ze stali szybkotnącej HSSE-V3
przeznaczony do otworów nieprzelotowych
gwint drobnozwojny zgodny z normą ANSI B1.1
uniwersalne zastosowanie w różnych grupach materiałowych

Zastosowanie:

uniwersalne
stal (
stal nierdzewna
metale nieżelazne
tworzywa sztuczne

Parametry:

UNF: 5/16
Skok gwintu [TPI]: 24
Długość całkowita [mm] (L1): 90
Długość gwintu [mm] (L2): 13
Średnica chwytu [mm] (d2): 8,0
Kwadrat chwytu [mm]: 6,2
Średnica otworu pod gwint [mm]: 6,90

Średnica uchwytu [d2]: 8,0 
Długość całkowita [l1]: 90 
Długość krawędzi tnącej [l2]: 13 
Typ gwintu: UNF 
Rozmiar gwintu: UNF 5/16" 
Materiał narzędzia: HSSE V3 
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Powłoka: VAP 
Kąt lini śrubowej: 35° 
Klasa tolerancji: 2B 
Typ uchwytu: Kwadrat 6,2 mm 
Ilość zwojów/cal: 24 
Typ otworu: nieprzelotowy 
Średnica otworu: 6,90 
Forma: C 
Norma gwintu: ANSI B1.1 
Zarys gwintu: 60° 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: DIN 371 
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