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Gwintownik maszynowy NPT 3/4" x 14
calowy, krotki, HSS-G, DIN 2181, forma

e S— C, Bohrcraft (41360300034)

P T

Cena brutto 139,67 zt

Cena netto 113,55 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Kod producenta 41360300034
Kod EAN 4014691261905
Magazyn producenta 14,00

Opis produktu

Profesjonalna jako$¢ do codziennego uzytkowania przy dtugiej trwatosci, zapewniajgca doskonaty stosunek ceny do jakosci.
Gwintownik wykonany ze stopowej stali szybkotnacej - HSS-G

Do wykonywania calowych amerykanskich gwintéw NPT zgodnych z ANSI B1.20.1, w stalach konstrukcyjnych
niskostopowych

Wersja krétka - do uzytku recznego i maszynowego

Zastosowanie:

Stal konstrukcyjna bardzo dobre
Stal konstrukcyjna bardzo dobre
Aluminium - dtugi wiér odpowiednie
Tworzywa sztuczne odpowiednie
Parametry:

Norma: Bohrcraft

Gwint: Calowy NPT
Materiat: HSS-G

Srednica gwintu: NPT 3/4"
lloé¢ zwojéw: 14,0/cal
Tolerancja: 2B

Ksztat nakroju: C

Rodzaj gwintu: przelotowy, nieprzelotowy
Kat lini Srubowe;j:

Zarys gwintu: 60°

Kierunek skrawania: prawy
Powtoka:

Srednica otworu: 23,25 mm
Dtugos$¢ catkowita: 82 mm
Dtugos¢ gwintu: 35,0 mm
Uchwyt (kwadrat): 17,0 mm

Dtugos$¢ catkowita [11]: 82,00 mm
Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 35,00 mm
Typ gwintu: NPT

Rozmiar gwintu: NTP 3/4"

Skok gwintu: 1,814 mm
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Materiat narzedzia: HSS-G
Powtoka: brak

Kat lini Srubowej: 0°

Typ uchwytu: Kwadrat 17,0 mm
llos¢ zwojéw/cal: 14,0

Typ otworu: przelotowy/nieprzelotowy
Srednica otworu: 23,25 mm
Forma: C

Norma gwintu: DIN 13

Zarys gwintu: 60°

Kierunek skrawania: prawy
Norma narzedzia: Bohrcraft
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