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Gwintownik reczny lewy M12 #3,
wykanczajacy, metryczny, HSS-G, DIN

——— 352, gwint ISO DIN 13 Bohrcraft
(41091131200)

Cena brutto 31,09 zt

Cena netto 25,28 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 41091131200
Kod EAN 4014691256017

Opis produktu
Profesjonalna jako$¢ do codziennego uzytkowania przy dtugiej trwatosci, zapewniajaca doskonaty stosunek ceny do jakosci.
Gwintownik reczny nr #3 - wykanczajacy, wykanczak wykonany ze szybkotngce stali stopowej HSS.

Do wykonywania gwintéw metrycznych zgodnych z 1ISO DIN 13 przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwyktej i
niskostopowej
Wersja lewa

Parametry:

Norma: DIN 352

Gwint: Metryczny
Materiat: HSS

Srednica gwintu: M12
Skok gwintu: 1,75 mm
Tolerancja: 1ISO2 6H
Srednica otworu: 10,20 mm
Dtugos$¢ catkowita: 75 mm
Dtugos¢ gwintu: 29 mm
Uchwyt (kwadrat): 7,0 mm

Dtugos$¢ catkowita [11]: 75,00 mm
Dtugos¢ krawedzi tnacej [12]: 29,00 mm
Typ gwintu: M

Rozmiar gwintu: M12

Skok gwintu: 1,75 mm

Materiat narzedzia: HSS-G

Powtoka: brak

Kat lini Srubowej: 0°

Klasa tolerancji: 1ISO2 6H

Typ uchwytu: Kwadrat 7,0 mm

Typ otworu: przelotowy/nieprzelotowy
Srednica otworu: 10,20 mm

Norma gwintu: DIN 13

Zarys gwintu: 60°
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Kierunek skrawania: lewy
Norma narzedzia: DIN 352

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

