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Mikro frez weglikowy do wycinania
gwintow LogTop DIA HSC M 0,8/pitch
0.20/3,0xD DCC-G gwinty wewnetrzne
Karnasch (231768008)

Cena brutto 1 024,96 zt
Cena netto 833,30 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Kod producenta 231768008

Kod EAN 4046781547545
Magazyn producenta 6

Opis produktu

Mikro frez weglikowy przeznaczony do wycinania gwintéw wewnetrznych metoda HSC. Narzedzie posiada logarytmiczny szlif
odcigzajacy oraz konstrukcje zapobiegajgca powstawaniu zadzioréw dzieki zazebianiu sie krawedzi tngcych.

¢ Wykonany z drobnoziarnistego weglika spiekanego.
e Chwyt gtadki wedtug normy DIN 6535 HA.

e Kat natarcia 0 stopni.

¢ System dynamicznej kontroli wiéra DCC G.

¢ Przystosowany do pracy z chtodzeniem olejem, emulsjg lub mgta olejowg MMKS.

Zastosowanie:

e Tworzywo sztuczne wzmacniane wtéknem weglowym (CFK)
e Grafit / PA66 / GF30

¢ Tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem szklanym (GFK)
e Materiaty hybrydowe / PEEK / CF30

e Laminaty

Parametry:

Rozmiar gwintu: M0.8

Skok gwintu [mm] (Stg): 0,20

Srednica skrawajgca narzedzia [mm] (d1): 2,2
Dtugos¢ robocza [mm] (12): 1,8

Dtugo$¢ catkowita [mm] (11): 45

Srednica rdzenia gwintu narzedzia [mm]: 0,56
Srednica frezu w czesci odcigzajacej [mm] (d3): 0,28
Srednica trzpienia [mm] (d2 h5): 4

Liczba zebdéw: 3

Zakres rozmiaréw gwintéw: M0.8

Srednica robocza [d1]: 2,2
Srednica uchwytu [d2]: 4
Dtugos¢ catkowita [I1]: 45
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Dtugos$¢ krawedzi tngcej [12]: 1,8
llos¢ ostrzy [Z]: 3

Typ gwintu: M

Rozmiar gwintu: .8

Skok gwintu: 0,20 mm
Gtebokos¢ obrébki: 2,2xD
Materiat narzedzia: Ultradrobny weglik spiekany
Powtoka: DCC G

Kat lini Srubowej: 0°

Typ uchwytu: DIN 6535 HA

Typ otworu: nieprzelotowy
Srednica otworu: 0,600 mm
Zarys gwintu: 60°

Kierunek skrawania: prawy
Chtodzenie wewnetrzne: nie
Norma narzedzia: Karnasch
Tolerancja $rednicy: £0,02 mm
llo$¢ zebéw: 3
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