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Mikro frez węglikowy do wycinania
gwintów LogTop DIA HSC M 1,6/pitch
0.35/2,3xD DCC-G gwinty wewnętrzne
Karnasch (231768016)

Cena brutto 985,93 zł

Cena netto 801,57 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Kod producenta 231768016

Kod EAN 4046781562937

Magazyn producenta 5

Opis produktu
Mikro frez węglikowy przeznaczony do wycinania gwintów wewnętrznych metodą HSC. Narzędzie charakteryzuje się
logarytmicznym szlifem odciążającym oraz konstrukcją zapobiegającą powstawaniu zadziorów dzięki przecinaniu się krawędzi.

Wykonany z drobnoziarnistego węglika spiekanego.
Chwyt gładki według normy DIN 6535 HA.
Kąt natarcia 0 stopni.
System dynamicznej kontroli wióra DCC G.
Przystosowany do pracy z olejem, emulsją lub mgłą olejową MMKS.

Zastosowanie:

Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
Grafit / PA66 / GF30
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
Materiały hybrydowe / PEEK / CF30
Laminaty

Parametry:

Rozmiar gwintu: M1.6
Skok gwintu [mm] (Stg): 0,35
Średnica skrawająca narzędzia [mm] (d1): 2,3
Długość robocza [mm] (l2): 3,8
Długość całkowita [mm] (l1): 45
Średnica rdzenia gwintu narzędzia [mm]: 1,20
Średnica frezu w części odciążającej [mm] (d3): 0,68
Średnica trzpienia [mm] (d2 h5): 4
Liczba zębów: 4
Zakres rozmiarów gwintów: M1.6

Średnica robocza [d1]: 2,3 
Średnica uchwytu [d2]: 4 
Długość całkowita [l1]: 45 
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Długość krawędzi tnącej [l2]: 3,8 
Ilość ostrzy [Z]: 4 
Typ gwintu: M 
Rozmiar gwintu: .6 
Skok gwintu: 0,35 mm 
Głębokość obróbki: 2,3xD 
Materiał narzędzia: Ultradrobny węglik spiekany 
Powłoka: DCC G 
Kąt lini śrubowej: 0° 
Typ uchwytu: DIN 6535 HA 
Typ otworu: nieprzelotowy 
Średnica otworu: 1,250 mm 
Zarys gwintu: 60° 
Kierunek skrawania: prawy 
Chłodzenie wewnętrzne: nie 
Norma narzędzia: Karnasch 
Tolerancja średnicy: ±0,02 mm 
Ilość zębów: 4 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

